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中教集团广州应用科技学院微课制作增补项目设备采购项目
公
开
询
价
邀
请
函
项目编号：WZ-XJ2023-28
项目名称：微课制作增补项目设备
采 购 人:广州应用科技学院 
一、询价邀请函
 广州应用科技学院是经教育部批准设立的全日制普通本科高校。创办于2000年。2000年属广州大学的二级学院。2004年经教育部批准设立为独立学院——广州大学松田学院。2020年 12月经教育部批准转设并更名为广州应用科技学院。根据需要，对本次项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。
一、项目说明
项目编号：WZ-XJ2023-28
项目名称：微课制作增补采购项目
数量及技术要求:详见《公开询价需求内容》。
参与人资格标准：
参与人应具有独立法人资格的供应商。
参与人应具有提供微课设备服务的资格及能力（须附相关资料证明）。在珠三角范围有固定售后服务机构，具备相应的质量保证和维护能力。
近三年具有四个以上（含四个）微课设备供应及实施成功案例（须附案例合同及发票等资料）。
参与人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。参与人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。
参与人须有良好的商业信誉和健全的财务制度（须附财务报表）。
参与人有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录（须提供完税证明）。
报价响应文件递交方式：密封报价，按规定时间送达。不按规定时间送达将不收响应文件。
报价响应文件递交截止时间：2023年06月13日下午16:00前。如采用邮寄时间也在此前时间送达。
报价响应文件递交地点：广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号广东白云学院北校区慎思苑5号负一物资部办公室。
联系人：李树泽；联系电话：13416175669

参加本项目的参与人如对公开询价邀请函列示内容存有疑问的，请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交至学校业务对接人，联系人：李树泽，电话：13416175669。采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。
参加本项目的参与人如对采购过程有异议的，请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团监审部。投诉受理部门：中教集团监审部，投诉电话：0791-88106510/0791-88102608
二、参与人须知
所有货物均以含税人民币报价；
报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章；
报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；
报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；

一个参与人只能提交一个报价响应文件。但如果参与人之间存在下列互为关联关系情形之一的，不得同时参加本项目报价：

法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;
均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。
三、质量及服务要求：具有三年以上售后服务。
四、确定成交参与人标准及原则：
本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。
参与人所投产品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。
最低报价不作为成交的保证。
后勤部广东分部招标采购中心
2023年06月02日

公开询价货物一览表

	序号
	设备  名称
	规格型号                      （技术参数）
	数量
	单位
	单价

（元）
	总价

（元）
	是否提供样机
	备注

	1
	录制管理软件
	1）支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理。2）支持录制、暂停、停止等基本功能操作。3）支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理。4）支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。5）支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。6）支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。7）支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。提供中英文切换功能界面截图。8）支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度。9）微课视频录制结束后，要求为教师提供便捷易用的微课管理软件工具，能够帮助教师对刚刚录制完毕的微课视频进行回放及管理，具体满足以下功能：

a)要求管理软件能够实时同步微课制作主机微课视频，录制完的微课视频应实；b)时在管理软件内生成视频列表，要求可微课回放列表录制时间顺序生成，便于教师快速查找；c)要求可通过管理软件对微课视频进行任意删除；d)要求可通过管理软件对微课视频即时制作片头片尾，并且在生成视频时自动加入；e)要求与视频资源平台实现无缝对接，可在编辑后通过管理软件将微课视频进行“一键上传”到云平台和保存到本地；f)要求与视频资源平台实现账号统一管理。10）提供微课管理助手相关软件著作权证书。11）支持录播一键开启“直播”功能。12）支持网络直播参数设置、直播码流设置；13）支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。14）支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。15）支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。16）支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。提供上述功能软件界面截图。17）支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。18）为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；19）支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。提供自定义录制分辨率、码流、帧率的软件功能界面截图。支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放；20）录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供软件功能界面截图。21）支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P；22）支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流；23）支持录像文件下载；24）支持对视频进行手动FTP上传。
	1
	套
	
	
	否
	

	2
	录播虚拟抠像软件
	1）支持至少1路SDI摄像机拍摄画面可选开启“一键式”蓝/绿背景抠像功能。2）支持蓝箱和绿箱两种抠像方式，抠像阈值的自定义设置。支持VGA/HDMI作为动态背景叠加，便于教师录制虚拟微课等应用。3）支持实时预览人物抠像与虚拟背景实时叠加渲染的效果画面。4）支持抠像拍摄和实景拍摄同步进行，可实时进行虚拟场景和实景拍摄画面的切换录制。5）支持虚拟蓝箱功能，无需部署抠像蓝/绿箱环境，即可通过微课录播主机输出虚拟蓝/绿箱信号，实现抠像功能。6）支持通过虚拟蓝箱清晰可见背景内容，实现虚拟微课录制的更直观体验，避免传统抠像方式主持人“盲指”的问题。7）支持虚拟电子白板功能，可在虚拟蓝/绿箱上进行画笔、擦除、翻页等应用，画笔痕迹可叠加到录制效果画面中。
	1
	套
	
	
	否
	

	3
	高清摄像机管理软件
	1) 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。2) 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。3) 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。4) 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。5) 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。6) 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。7) 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。8) 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。
	1
	套
	
	
	否
	

	4
	数字音频处理软件
	1、采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。2、AGC自动增益控制：自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。3、AVC回声消除：全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。4、AFC反馈啸叫消除：采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。5、ANC自动噪声消除：自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。6、提供设备具备回声消除，反馈啸叫消除，自动噪声消除功能的软件设置界面截图。
	3
	套
	
	
	否
	

	5
	微课录播主机
	1) 设备高度≤1U，考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播等功能。2) 内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。提供上述功能的软件设置界面截图。3) 录播主机内置抠像功能，无需额外增加色键抠像器即可完成蓝/绿背景抠像功能。4) 支持4路1080P高清视频输入，包括2路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。5) 支持3路HDMI输出，支持通过HDMI输出录制效果画面。6) 采用AAC音频编码技术，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out输出。7) 采用标准H.265视频编码技术，录播主机应支持电影模式和资源模式同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式。提供两种多流录制方式功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。8) 内置至少1T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。9) 高清录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。10)支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。当录播主机处于休眠状态时，平台自动远程唤醒录播主机，使录播主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传至平台。11)具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过50W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。
	1
	台
	
	
	否
	

	6
	高清摄像机
	1.视频输出接口：HDMI、SDI；2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸；3.传感器像素：有效像素207万；4.焦距：22倍变焦；5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7°；6.支持水平、垂直翻转；7.背光补偿：支持；8.数字降噪：2D&3D数字降噪；9.网络流传输协议：RTP、RTSP；10.预置位数量：255；11.网络接口：RJ45；12.音频接口：Line In,3.5mm；13.通讯接口：RS232、RS422；14.USB接口：USB Type-A；15.支持的协议类型：VISCA；16.编码技术：视频H.265；17.电源支持：支持POC供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。18.要求摄像机与录播主机为同一品牌
	1
	套
	
	
	否
	

	7
	无线话筒
	系统参数：采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰；频率范围：500MHz-980MHz；调制方式：FM；音频响应：50Hz-15KHz；综合信噪比S/N：>105dB；综合失真：≤ 0.5%                           接收机：                             采用微电脑CPU控制；PLL锁相环频率合成技术；杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制；音频动态扩展及自动电平控制电路；频率响应：40Hz-18KHz

发射机：发射功率：高巩固率10dBm，低功率5dBm调制方式：FM；最大调制度：±45KHz
	1
	个
	
	
	否
	

	8
	拾音话筒（指向性）
	1. 单体：背极式驻极体               2. 指向性：超心型                   3. 频率响应：40Hz—16kHz              4. 低频衰减：内置                   5. 灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz.                              6. 输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz.          7. 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz.                              8. 信噪比：70dB（1KHz at 1Pa.           9. 动态范围：106dB（1kHz at Max SPL.   10.使用电源：48V 幻象电源（48V DC.，2mA
	2
	个
	
	
	否
	

	9
	录制面板
	1) 讲台镶嵌式安装方式；             2) 一键式录播控制：录制、停止等功能；3) 可锁定VGA信号进行录制和直播；       4) 支持一键式系统电源开关控制。
	1
	个
	
	
	否
	

	10
	效果显示屏
	43英寸以上高清LED液晶屏；分辨率支持1920*1080；输入接口：HDMI、VGA；支持壁挂式安装
	1
	个
	
	
	否
	

	11
	LED顶灯
	额定功率：44W                       显色指数：Ra≥93，显色指数高，色彩更加逼真                             色温： 4000K/5600K                      额定电压：AC 220-240V 50/60HZ
	4
	顶
	
	
	否
	

	12
	LED影视射灯
	额定电压：AC220V                    频率：50/60Hz                       显色指数：＞90                       光通量：7800lm                            照度：2000Lux                        色温4900K-5100K总光通量：3580lm            功率因数：≥0.98                       频闪波动深度：频闪≤1%，非常适合摄影摄像                               安装方式：卡扣嵌入式+平放式+吊挂式（三种安装方式）                            工作温度：-20℃至50℃                     存放温度：-20℃至60℃                 照度：1780LUX/1M、630LUX/2M、300LUX/3M、190LUX/4M、130LUX/5M                    外形：正方形
	2
	盏
	
	
	否
	

	13
	触摸一体机
	86寸可触摸一体机，壁挂。
	1
	台
	
	
	否
	

	14
	翻页笔
	支持PPT翻页，可实现隐身功能
	1
	个
	
	
	否
	

	15
	数字音频处理器
	1、采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。                     2、AGC自动增益控制：自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。             3、AVC回声消除：全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。                         4、AFC反馈啸叫消除：采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。                                5、ANC自动噪声消除：自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。           6、提供设备具备回声消除，反馈啸叫消除，自动噪声消除功能的软件设置界面截图。
	3
	台
	
	
	否
	

	16
	穿衣镜
	铝合金圆角1800*800mm
	1
	个
	
	
	否
	

	17
	地台
	1500*70*20mm
	1
	套
	
	
	否
	

	18
	演讲稿架子
	放置演讲稿，可调节高度
	1
	个
	
	
	否
	

	合计
	


注：
本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“产品名称”、“品牌及规格”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。
参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。

所有产品均以人民币报价。

参与人所投商品报价应包含税费、安装费、运输费、搬运费等一切费用，供方需开具足额增值税发票。

供方须对所供的产品质量问题承诺无理由退换，报价注明产品质保期。

交货安装地点：广州应用科技学院——肇庆市鼎湖区莲花镇丰乐路20号指定地点；



中教集团广州应用科技学院微课制作增补项目设备采购项目

报
价
响
应
文
件
参与人名称（公司全称）：XXXX

参与人授权代表：XXXX

参与人手机号码：XXXX
此封面应作为报价响应文件封面
1、询价响应函
致：中教后勤部广东分部招标采购中心
    根据贵单位编号为         项目名称为       的公开询价邀请，本签字代表         （全名、职务）正式授权并代表我方              （参与人公司名称）提交下述文件。
(1) 报价一览表
 (2) 参与人资质证明
据此函，签字代表宣布同意如下：
    1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币             ，即             （中文表述），交货期为       天 。
2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
    3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。
    4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。
5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料
6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。
参与人（公司全称并加盖公章）：                       
参与人授权代表签字：                 
电  话：                  （手机号码）
日  期：     年    月    日
                                 2、报价一览表
参与人：（公司全称并加盖公章）                   项目编号：WZ-XJ2023-28
货币单位：元

	序号
	设备

名称
	规格型号                                        （技术参数）要求
	响应品     牌型号
	响应技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日         期：

3、参与人资质材料
参与人需要提供以下材料：
营业执照复印件
授权经销商或代理商证明材料复印件
质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）
以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封



