
关于《广州松田职业学院学生宿舍，食堂(自编号 C19、C20，D)屋

面中央热水工程采购安装项目》答疑澄清函

关于 广州松田职业学院 的 广州松田职业学院学生宿舍，食堂(自编

号 C19、C20，D)屋面中央热水工程采购安装项目（项目编号：WZ-CS2024-9），

现有磋商参与单位存在以下不明之处，现对下列问题予以回复：

1.关于竞争性磋商货物一览表文件（第 6-10 页）中：40 吨水箱 3 个，

32吨水箱 10个，水箱总数为 13个，货物一览表中序列号为 24的排污阀 DN65

应该与水箱总数量相同，而实际清单中只有 3 个，请告知我司报价和施工最

终结算实际是以设计图纸为准还是清单为准？

回复：按图施工，已修订清单，详见施工图及清单。

2.关于竞争性磋商货物一览表文件（6-10 页）清单序列号为 32的“机

组下面钢板制安”一项清单上标注为 400 M²，根据图纸实际核算应为 724M²
计算公式如 724=C19(20*10.1+6.8*7.7)+C20(20*10.1)+D(26.5*10.1)。这个

是以图纸为准还是按清单为准？

回复：编制清单时，已扣除水箱底部钢板，但 40*40*4mm 热浸镀锌角钢

需通铺，另图纸中所有 4#镀锌角钢规格为热浸镀锌 40*40*4mm。



3.根据校方提供图纸，所有水箱都包括水箱反梁基础，但竞争性磋

商货物一览表文件（6-10 页）清单中没有关于水箱反梁的相关信息。这

个是校方负责建设还是中标单位负责建设？

回复：钢梁重量已综合考虑到 31项中，详见施工图及清单。

4.招标图纸中水箱、热泵区域架空层钢构平台的做法其实是把简单

做法复杂化了，造价增加了，安全可靠性反而降低了。首先，架空层是

小跨距的纵横梁结构，水箱是不需要额外去做什么钢平台通铺的，只需

要直接在花架层上直接架设槽钢框架基础，做好基础跟花架结构层的固

定就可以了。如果做钢平台通铺后再做架设槽钢框架基础，反而会出现

着力点受力不均，造成结构失衡导致的安全隐患。

回复：水箱、热泵架设槽钢框架基础是直接架在土建结构梁上，为

了方便检修、清洗。其周边要求满铺钢板。

5.同上点，热泵机组的底部也不需要额外去做什么钢平台通铺的，

反而是要增加槽钢基础，做好弹簧减震器固定，将热泵牢牢固定在新增

的槽钢基础上。

回复：水箱、热泵架设槽钢框架基础是直接架在土建结构梁上，为

了方便检修、清洗。其周边要求满铺钢板。

6.集热器本身就安装在花架层上，完全没有必要将钢构平台再架高

800mm，造价、荷载都增加，钢构平台跟花架结构层的受力点却少了，这

样反而降低了安全系数。广州本身就是台风高发区，集热器本身的迎风



面就大，不应该在花架上再去抬高基础，小跨距的纵横梁结构架空层，

所选取的型钢规格也可以相应的减小，降低荷载。

回复：按图纸要求进行施工。

7.水箱、热泵区域架空层不因使用无孔钢板，应该使用带孔的钢板

或是格栅板，降低风阻，提高抗风性能。

回复：按图纸要求进行施工。

8.项目时间变更如下：

8.1 响应文件递交时间及地点：（进校需报备，请提前添加微信

17818588710）

变更后响应文件截止时间：2024 年 04 月 17 日上午 8：30

地点：广州市白云区钟落潭镇九佛西路 280 号招标采购中心办公室

（广东白云学院北校区）

联系人：陈老师，电话：17818588710

8.2 正式磋商时间及地点：

正式磋商时间：2024 年 04 月 17 日上午 9:00

正式磋商地点：广州市白云区钟落潭镇九佛西路 280 号招标采购中

心会议室（广东白云学院北校区）

详见附件：

附件一：项目概况及要求

附件二：竞争性磋商货物一览表

华教教育科技（江西）有限公司

后勤部广东分部招标采购中心

2024 年 04 月 11 日



附件一：项目概况及要求

一、工程概况

1 工程名称 广州松田职业学院学生宿舍，食堂(自编号 C19、C20，D)屋面中央热水工程

2 工程地址 广州松田职业学院

3 建筑面积 第三层至屋面层计建筑面积约 51715.1m2

二、编制范围及内容

内容概述：包含不限于平板太阳能集热器、保温水箱、 空气源循环式热水

机组、循环泵、加热泵、阀门、管件、冷热水管及其保温、钢架基础及支架、

机组下面钢板制安、电气配线（控制线）、PVC 线管、不锈钢线槽、全自动

智能 PLC 远程控制电箱配置检测(水表、电表各一个）、太阳能板检查走道

三、计价计量说明

1 计量说明

本次招标工程量清单作为竞选的统一标准，为方便评选，不得随意自行修改

项目特征描述涉及技术参数要求的按技术部提供内容编制

2 计价说明

（1）定额计价（2）市场行情

清单综合单价包括但不限于人工费、主材费、机械费、辅材费、材料二次搬

运费、材料点交及场地清理费、材料检验实验费、材料的正常损耗、管理费、

利润、措施费、规费、税金、风险费等一切费用;设计费（贰万元，综合考

虑在各项单价中）.

主要工作内容：本清单中的主要工作内容不限于清单中施工内容的描述，在

投标报价时应按招标文件、施工图、图集、技术标准和要求、工程验收规范、

发包人要求等完成相应全部工作内容，以上内容均视为与本工作相关的内

容，价格综合考虑在对应清单项中，不再另行计取费用。

本清单中的项目特征描述为其主要项目特征，不作为投标报价的唯一依据。

主要项目特征以清单项名称为主，结合项目特征及工作内容描述的形式体

现，未描述特征应按招标文件、施工图、图集、技术标准和要求、工程验收

规范、发包人要求等和对现场的勘察情况确定后完成相应全部工作内容，所

有工作项目不论清单特征是否说明，均应满足设计、规范及甲方的验收要求。

税金说明：税率为 13%，投标人须提供 13%的增值税专用发票。如政策性文

件规定有变动，按最新政策性文件规定作调整。

材料品牌、供应方式及相关约定以招标文件为准。



图纸中有、本清单分部分项子目未列主材、辅料及消耗量的，报价视为已包

含综合单价

工程量计算规则以本清单中计量规则和图例计算规则表为准，其余未明确之

处按国家发布的最新《建筑工程工程量清单计价规范》中的计算规则执行。

结算时本清单中若某项实际施工中主材规格型号发生变化，则只替换主材，

其余不作调整。

所有预留线综合考虑到单价中，结算除箱子按半周计算外，其余预留线长度

不计取



附件二：

竞争性磋商货物一览表
单位：元

广州松田职业学院学生宿舍，食堂(自编号 C19、C20，D)屋面中央热水工程工程量清单

序

号
项目名称

参考

品牌
项目特征

单

位
工程量

综合

单价

合

计

备

注

1

平板太阳

能集热器

(含安装）

国内

知名

品牌

规格:2000×1000×80mm；高效

整板黑铬吸热板芯、钢化布纹玻

璃厚 3.2mm、高保温憎水性聚脂

棉保温、香槟色铝合金型材边

框、采用镀铝锌底板；基于采光

面积瞬时效率截距 0.79，总热损

系数 5.44W/(m².k),吸热体涂层

吸收率 0.96，360°包裹式超声

波焊接。内铜管厚度 0.5。

m2 810

2
双联连接

件
集热器黄铜连接件双联 dn20 个 405

3 堵头 黄铜连接件 dn20 个 60

4 风扣 热镀锌件 个 3240

5

方形保温

水箱（40

吨）

规格：40 吨。水箱内、外采用

国标 SUS304 #不锈钢板材，底

板 1.5mm，侧一 1.5mm，侧二

1.2mm，顶板 1.0mm ，外 SUS304

厚度 0.5mm，聚氨酯发泡 50mm,

(板材厚度存在 0.5%负差以内）

个 3

6

方形保温

水箱（32

吨）

规格：32 吨。水箱内、外采用

国标 SUS304 #不锈钢板材，底

板 1.5mm，侧一 1.5mm，侧二

1.2mm，顶板 1.0mm ，外 SUS304，

厚度 0.5mm，聚氨酯发泡 50mm,

(板材厚度存在 0.5%负差以内）

个 10

7

10P 空气源

循环式热

水机组

国内

知名

品牌

变频,一级能效，速热+节能双重

模式；AI 智能化霜 3.0；4G 远程

控制。额定制热量：38KW 额定输

入功率：7.92KW,产水量：817

左右 L/h

台 42



8

热泵循环

泵（含安装

及调试）

德国

威乐

热泵循环泵，Q＝12m3/h， H＝

25m，P=1.1kw

外带水泵遮挡雨棚：超出水泵

20cm，采用 1.2 mm 厚 304 不锈

钢，雨棚架采用热镀锌角铁 4X4

cm 国标。

台 42

9

变频供水

系统（含安

装及调试）

南方
H＝23.9m，P=4kw，Q＝30m3/h，

（含变频控制）
台 6

10

太阳能循

环加热泵

（含安装

及调试）

威乐

输出功率 2.2KW，扬程 25m，流

量 15m/h

外带水泵遮挡雨棚：超出水泵

20cm，采用 1.2 mm 厚 304 不锈

钢，雨棚架采用热镀锌角铁 4X4

cm 国标。

台 3

11
进冷水电

动阀

国产

优质

规格：DN65，优质黄铜，材质全

304 不锈钢，工作压力 0～

1.6Mpa

台 6

12
供水电动

阀

国产

优质

规格：DN100，材质全 304 不锈

钢，工作压力 0～1.6Mpa
台 3

13
回水电动

阀

国产

优质

规格：DN40，材质全铜，工作压

力 0～1.6Mpa
台 6

14 铜闸阀
国产

优质

规格：DN65，优质黄铜内丝工作

压力 0～1.6Mpa
个 38

15 止回阀
国产

优质
规格：DN65 优质黄铜内丝内 个 9

16
Y 型铜过滤

器

国产

优质

规格：DN32，优质黄铜内丝 Y型

过滤器
个 42

17
Y 型铜过滤

器

国产

优质

规格：DN65，优质黄铜内丝 Y型

过滤器
个 6

18
自动排气

阀

国产

优质

规格：DN20，优质黄铜立式自动

排气阀
个 12

19 铜闸阀
国产

优质

规格：DN32，优质黄铜内丝铜闸

阀
个 32

20 铜闸阀
国产

优质

规格：DN40，优质黄铜内丝铜闸

阀
个 12



21 铜闸阀
国产

优质

规格：DN50，优质黄铜内丝铜闸

阀
个 90

22

检修阀门

（每组串

联集热器）

规格：DN20，优质黄铜内丝铜闸

阀
个 150

23 排污阀
国产

优质

规格：DN20，优质黄铜内丝铜闸

阀
个 60

24 排污阀
国产

优质

规格：DN65，优质黄铜内丝铜闸

阀
个 13

25

PP-R 内外

联塑发泡

热水保温

管道，含冷

水管（含安

装）

联塑

规格：φ20；外层 PVC：φ50，

内层 PPR：φ20；采用聚氨脂发

泡保温材料，热水保温管内层为

热水 PPR 管，外层为 PVC 管（A

管），中间保温层为聚氨脂发泡

材料。

m 129

26

PP-R 内外

联塑发泡

热水保温

管道，含冷

水管（含安

装）

联塑

规格：φ25；外层 PVC：φ50，

内层 PPR：φ25；采用聚氨脂发

泡保温材料，热水保温管内层为

热水 PPR 管，外层为 PVC 管（A

管），中间保温层为聚氨脂发泡

材料。

m 180

27

PP-R 内外

联塑发泡

热水保温

管道，含冷

水管（含安

装）

联塑

规格：φ40；外层 PVC：φ75，

内层 PPR：φ40；采用聚氨脂发

泡保温材料，热水保温管内层为

热水 PPR 管，外层为 PVC 管（A

管），中间保温层为聚氨脂发泡

材料。

m 154

28

PP-R 内外

联塑发泡

热水保温

管道，含冷

水管（含安

装）

联塑

规格：φ50；外层 PVC：φ75，

内层 PPR：φ50；采用聚氨脂发

泡保温材料，热水保温管内层为

热水 PPR 管，外层为 PVC 管（A

管），中间保温层为聚氨脂发泡

材料。

m 1518



29

PP-R 内外

联塑发泡

热水保温

管道，含冷

水管（含安

装）

联塑

规格：φ75；外层 PVC：φ110，

内层 PPR：φ75；采用聚氨脂发

泡保温材料，热水保温管内层为

热水 PPR 管，外层为 PVC 管（A

管），中间保温层为聚氨脂发泡

材料。

m 260

30

PP-R 内外

联塑发泡

热水保温

管道，含冷

水管（含安

装）

联塑

规格：φ110；外层 PVC：φ160，

内层 PPR：φ110；采用聚氨脂发

泡保温材料，热水保温管内层为

热水 PPR 管，外层为 PVC 管（A

管），中间保温层为聚氨脂发泡

材料。

m 998

31
钢架基础、

支架安装

1.钢架水箱设备基础国标10#槽

钢。

2.太阳能板支架角钢40*40*4mm

热浸镀锌、花架 2mm 钢板基层

（间距 200mm40*40*4mm 热浸镀

锌角钢）、检查走道基层（间距

400mm40*40*4mm 热浸镀锌角

钢）、各泵体和管道支架

40*40*4mm 热浸镀锌、槽钢梁间

（间距 200mm40*40*4mm 热浸镀

锌角钢，角钢完成面与钢梁顶面

平齐）。 3.

花架转换层立柱 800mm 高 15#热

浸镀锌方钢，花架转换层主承重

型钢横向 14#槽钢，纵向 8#槽钢

焊接位置防锈处理。

4.转换层预埋件 150*150*6 mm

热浸镀锌钢板、连接件

200*200*7mm 热浸镀锌钢板

5.含搭建脚手架。

t 42.2

32

机组下面

钢板制安

（水箱底

部已扣减）

面铺热镀锌足 2mm 厚钢板，焊接

位置防锈处理，含搭建脚手架
m2 472.64

33
电气配线

（控制线）

含 3个控制电箱主电缆、热泵、

水泵、液位、电磁阀、电动阀等

（不含主电缆线）

套 1

34 PVC 线管 联塑 规格：φ25 m 300



35

电气配管

及根据图

纸要求配

不锈钢线

槽敷设

304 不锈钢，规格 160*100mm，

100*100mm。
项 1

36

全自动智

能 PLC远程

控制电箱

配置检测

(水表、电

表各一个）

具有可编程自动进冷水、温差强

制循环、定时、定温供热水、自

动回水功能，以及过流、过载、

缺水保护、热泵多时间点﹑多温

度点自动鉴别启动系统等功能。

包含：1、智能化定时进冷水，2、

定时供热水，3、缺水保护，等

自动化控制功能。具备远程监控

工能

套 3

37

太阳能板

检查走道

（含安装）

热镀锌格栅板（500mm 宽，高

30mm,厚 3mm 钢条每条间隔

20mm）,焊接位置防锈处理

m2 184.8

合计 0.00

注：

1) 本项目采用“竞争性磋商”方式进行，《竞争性磋商货物一览表》中所描述的“物

资名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考

数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息满足采购人要求基础上提供

优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。

2) 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号尺寸、材料参数和效果图片等真实详细

信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。请注明备货期、工期、质保年限及售

后服务。否则将视为没有实质性响应。

3) 清单综合单价包括但不限于人工费、主材费、机械费、辅材费、材料二次搬运费、

材料点交及场地清理费、材料检验实验费、材料的正常损耗、管理费、利润、措

施费、规费、税金、风险费等一切费用;设计费（贰万元，综合考虑在各项单价

中）.

4) 本项目须开具税率为 13%的增值税专用发票。

5) 图纸所注尺寸可能与现场实际存在差异，须以实地测量为准。

6) 本工程按图纸及技术要求、工程量清单总价包干，详见《竞争性磋商货物一览表》

及施工图；

7) 报价清单总价款除特殊说明的项目以外均按施工图纸及技术要求、工程量清单为



基础总价包干。总价款是承包方对本工程的有关图纸、技术说明、材料质量检验

要求、招标文件、工程所在地周围环境、交通等情况应认为均已详细研究明了，

已按招标文件中的材料供应范围、质量要求、质量检查验收标准、工程质量和工

期等要求并充分考虑了人工、材料、机械、包装、运输、工程项目范围内二次搬

运（不论运距大小）、装（卸）车、安装、半成品和成品保护、验收、竣工图纸

交付、检验、利润、规费、所有税费以及政府相关部门收取的一切费用及所有税

费等因素计算了本项目范围内的全部费用及风险后进行的报价，保证投标报价准

确无误，如有错漏概由承包方负责，且相关错漏已包含在投标报价中，一切错漏

均视为承包方对发包方的让利，由承包方承担该费用。若实施过程中，报价清单

工程包含但实际现场未施工的，发包方有权根据实际工程量进行扣减，并相应调

整总价款；发包方调整采购数量的，承包方不得因此要求调整合同单价或要求发

包方另行支付其它任何费用，应无条件配合。


